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ETAPES DE REALISATION

Nous allons parcourir les différentes étapes permettant de transformer un fichier PDF
en DWG a laide d’Tllustrator, afin de louvrir ensuite dans Vectorworks pour retravailler
un plan d’architecture. Enfin, nous verrons comment créer un viewport, puis exporter

le tout en PDF et DWG.

1. Transformer un PDF en DWG

2. Importer le DWG sur Vectorworks
3. Procéder aux réglages du fichier

4. Retravailler le graphisme du plan
5. Créer un viewport

6. Exporter en PDF et DWG
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ILLUSTRATOR

Ftape 1 : Transformer le PDF en DWG

o Ouvrir le PDF via Illustrator
Aller dans Fichier > Exporter > Exporter sous > DWG > lenregistrer dans

lordinateur a lendroit approprié

Exporter

Enregistrer sous : | Plan_de_situation.dwg

Tags :

ou: [ Bureau v

Format: Autodesk RealDWG (dwg) 2]

AT oot
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VECTORWORKS

Etape 2 : Importer le DWG sur Vectorworks

o Revenir sur Vectorworks

o Vérifier que l'unité de document est définie en metres

o

Aller dans Fichier > Parametres documentés > Unités > Métres

o Aller dans Fichier > Importer > Importer DXF/DWG... > sélectionner le DWG

souhaité / cocher “utiliser unités spécifiques pour 'import DXF/DWG en métres®

[ ] Options d'import DXF/DWG
Jeux:  <Sur mesure>
Conversion d'unités - Espace objet

Utiliser les unités DXF/DWG détectées: Format inconnu (Format décimal, ex: 15.5000)

© Utiliser unités spécifiques pour I'import DXFDWG: ~ Metres 2]

Rapport unités:

Convertir les unités du document Vectorworks en unités du document DXF/DWG
Ce fichier contient une géométrie géoréférencée

Référencer le fichier

Etape 3 : Procéder aux réglages du fichier

o Renommer le calque : plan de situation > mettre a [échelle
» Redimensionner le plan a Iéchelle du plan importé

°  Sélectionner le plan > Outils > Homothétie > Cocher les cases “ Adapter aussi
le texte et adapter le dessin tout entier > Entrer les valeurs (En haut = mesure

que ¢a fait sur le plan, et en bas = mesure que lon aimerait que ¢a fasse.)
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Remarque: vérifier & nouveau que les deux cases mentionnées précédemment sont

toujours bien cochées.

) Homothétie %

Symétrie

O Distance adaptée

Distance actuelle: 28,346 —
Distance désirée: |10 =
Asymétrie
‘Adapter aussi les objets Texte
Adapter le dessin tout entier
actusles
Annuler Q
(o]

Etape 4 : Retravailler le graphisme du plan

« Rentrer dans le symbole en double cliquant sur le plan afin de modifier le plan trait

par trait selon les souhaits:

o

Clic droit sur le plan > Editer composants 2d > Editer
o Créer des classes pour les arbres, les routes etc. Classer tous les éléments dans les
bonnes classes et faire des styles (paramétrer les stylos, les épaisseurs de traits, les

couleurs etc.)

[ Editer symbole ?

Quelle partie du symbole désirez-vous éditer?
© Composants 2D
Composant 3D
Percement 3D
Raccord de mur
Action du double-clic:  Ouvrir cette boite de dial...

Utiliser la vue d'édition comme apergu dans le Gestionnaire des ressources.

Cliquez pour fermer cette bolte de dialogue en acceptant les valeurs actuelles.

Annuter (XTI
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o Importer des arbres:
° Aller dans Fichier > Importer > Importer DXF/DWG
o Grouper les hachures:

o

Sélectionner [élément > Outils > Grouper

Etape 5 : Création d’'un viewport
o Aller dans lexplorateur > Viewports > Clic droit > Créer

Remarque: Créer sur le calque du plan et vérifier que les bons calques et que les

bonnes classes sont séléctionnés

X Explorateur Viewports =7

%IQI\E Gl

Viewsori  ~ Type View.. Souce  Stle

Plan de situation rést
X: 2620000 Y:-1760000

HEIA - CAO 2025 6/8



o

Ajouter du texte
Créer une classe exemple: texte de bas de page > Sélectionner loutil texte et écrire

ce que lon souhaite par exemple: Plan de situation

Attribuer un sytle au texte
Sélectionner notre texte > A droite dans la palette > sélectionner style de texte >
nouveau style > renommer > Choisir la police et la taille du texte sou-
haitée etc > Valider
Répeter le procesus pour tous les textes que lon insére sur la mise en

page: leur créer une classe et un sytle.

€ Attributs

i
‘ype de remplissage

® Style de classe v

rait
@  Styledeclasse  |v| |
:

o 1
@003 v

oh

iffets

Ombre H |

Etape 6 : Exporter en PDF et DWG
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Exporter en PDF
Fichier > Exporter > Format > Adobe PDF (impression) > Enregistrer

> Général, Compression ( régler les pixels etc.)

Exporter en vue dun DWG
Fichier > Exporter > Format > Adobe PDF (impression) > Enregistrer
> Général > Pages Toutes > Compatibilité > Acrobat 5 ou PDF 1.4

(garde les vecteurs) > Exporter

o

Ouvrir le Fichier PDF dans Adobe Illustrator > Aller dans Fichier > Exporter

> Exporter sous > DWG
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