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Marche à suivre
1. Préparation du projet

•	 Créez un projet comportant les murs, portes et 
fenêtres nécessaires.

•	 Assurez-vous que chaque objet est correctement 
placé 

•	 Ces éléments sont nécessaires pour appliquer 
les modifications d’échelle et de représentation 
graphique.

2.Réglage global du niveau de détail selon 
l’échelle

1.	 Allez dans le menu Fichier.
2.	 Sélectionnez Paramètres du document puis 

Préférences du document.
3.	 Dans la fenêtre qui s’ouvre, localisez le paramètre 

Niveau de détail automatique pour les calques.
4.	 Choisissez le niveau souhaité :
	 Bas 1 :200 < Moyen 1 :50 < élevé
5.	 Confirmez les modifications.

Cela signifie que, selon l’échelle choisie pour 
l’affichage, le niveau de détail des objets changera 

automatiquement.

Plan de base -> affichage détailer 1:50

Seléction -> Préférences document....

Préférences document
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3.Modification du niveau de détail des portes

1.	 Sélectionnez une porte, puis double-cliquez pour 
ouvrir la fenêtre de modification.

2.	 Dans l’onglet de gauche, choisissez Détaillé.
3.	 Pour le paramètre Niveau de détail général :

•	Colonne Niveau de détail bas : sélectionnez Schématique

•	Colonne Niveau de détail moyen: sélectionnez Standard

•	Colonne Niveau de détail élevé : sélectionnez Détaillé

Dans cette même fenêtre, il est également possible 
d’ajuster d’autres paramètres de représentation graphique, 
comme le détail des ouvertures :

•	Colonne Niveau de détail bas : sélectionnez Schématique

•	Colonne Niveau de détail moyen : sélectionnez Standard

•	Colonne Niveau de détail élevé : sélectionnez Détaillé

4.	 Confirmez les changements.

4.Modification du niveau de détail des fenêtres

1.	 Sélectionnez une fenêtre, puis double-cliquez pour 
ouvrir la fenêtre de modification.

2.	 Dans l’onglet de gauche, choisissez Détaillé.
3.	 Pour le paramètre Niveau de détail général :

•	Colonne Niveau de détail bas : sélectionnez Schématique

•	Colonne Niveau de détail moyen: sélectionnez Standard

•	Colonne Niveau de détail élevé : sélectionnez Détaillé

4.	 Confirmez les changements.

Fenêtre de réglage -> Modifier la porte

Fenêtre de réglage -> Modifier la fenêtre
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5. Changement d’affichage de l’échelle

1.	 En haut à droite de l’interface, utilisez l’outil Échelle 
pour sélectionner l’affichage désiré :

•	Affichage -> 1:10

•	Affichage -> 1:50

•	Affichage -> 1:200

2.	 Observez la modification du niveau de détail en 
fonction de l’échelle choisie.

6.Gestion des graphismes en mise en page 
(Viewport)

1.	 Dans l’onglet Viewport, faites un clic droit et choisissez 
Créer.

2.	 Sélectionnez l’échelle souhaitée pour la vue (exemple 
: 1:20).

3.	 Sur le viewport, l’échelle choisie reste fixe, mais il est 
possible de modifier manuellement le niveau de détail 
d’affichage selon les besoins du dessin.

7.Tableau récapitulatif : 
Paramétrage du niveau de détail

Pour l’affichage des murs, il est uniquement possible de 
choisir entre deux niveaux de détail : le niveau bas, où le 
mur apparaît en blanc sans ses compositions internes, et 
le niveau élevé, où toutes les couches et compositions du 

mur sont visibles.

8.Conseils pratiques

1.	 Toujours vérifier le rendu graphique après modification 
de l’échelle.

2.	 Adapter le niveau de détail selon la phase du 
projet et la destination du plan (permis, exécution, 
présentation).

3.	 Utiliser les viewports pour gérer plusieurs échelles et 
niveaux de détail sur une même mise en page.

Cette méthode garantit une présentation professionnelle 
et adaptée de vos projets dans Vectorworks, tout en re-
spectant les standards académiques et professionnels.

Élément	   Bas (1:200)	 Moyen (1:50)       Élevé (1:10)
Porte	    Schématique	 Standard             Détaillé
Fenêtre	    Schématique	 Standard             Détaillé
Mur	    Schématique	 Standard  

Fenêtre de réglage -> Echelle

Affichage mur/ Porte 1:200 Affichage mur/ Porte 1:50
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